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Technische Daten

ALLAWAY DUO – weiß ALLAWAY DUO – schwarz

max. Saugdistanz* 30 m 30 m

max. Leistungsaufnahme 1,30 kW 1,30 kW

Betriebsspannung 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Absicherung 10 A (T) 10 A (T)

Steuerspannung 24 V 24 V

Schutzart IP X4 IP X4

max. Saugleistung** 550 Airwatt 550 Airwatt

max. Unterdruck 29 kPa 29 kPa

Schallpegel*** LP
58 dB(A) -/+ 2 dB 58 dB(A) -/+ 2 dB

Staubbehälterinhalt 10 l 10 l

Höhe 300 mm 300 mm

Durchmesser 420 mm 420 mm

Gewicht 5,5 kg 5,5 kg

gleichzeitige Nutzung durch 1 Reinigungskraft (RGK) 1 Reinigungskraft (RGK)

Farbe RAL 9010, weiß RAL 9011, schwarz

empfohl. Einsatzbereich WHG, EFH WHG, EFH

* 	� Längste Rohrleitung von der am weitesten entfernten Saugdose zum  
Zentralstaubsauger und von dort bis zum Fortluftauslass   

** 	 an der Turbine gemessen   
*** 	IEC 60704 Standard

VALLOX

  �Luftleistung 

    Einsatzbeispiele 
  

	� Vallox Außenluftansaugung rechts 
Art.-Nr.xxx xxx

	� Vallox Außenluftansaugung links 
Art.-Nr.xxx xxx

Extrem leicht und kompakt – 
der Zentralstaubsauger mit universellen Anschlussmöglichkeiten
Der allaway DUO ist ein extrem leichter und kompakter Zentralstaubsauger mit einer 
maximalen Saugdistanz von 30 m. Er findet seinen optimalen Einsatzbereich in Woh-
nungen, kleinen Einfamilienhäusern, Ferienhäusern, Wohnmobilen, auf Yachten und in 
Garagen.
Mit seiner geringen Bauhöhe von 300 mm und einem Durchmesser von 420 mm lässt 
er sich nicht nur in einem Technik-, Heizungs- oder Abstellraum installieren, sondern 
ist auch bestens zum Schrankeinbau geeignet. Dort kann er durch seine universellen 
Anschlussmöglichkeiten liegend, hängend oder stehend montiert werden.
Der allaway DUO besteht aus einem besonders stabilen Gehäuse aus ABS-Kunststoff. 
Das Gerät wird auf der Wand montiert und über flexible Schläuche mit dem Rohrsystem 
verbunden. Der Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz gewährleistet eine lange 
Lebensdauer des Zentralstaubsaugers.
Der Zentralstaubsauger wird anschlussfertig geliefert und ist durch seine IP X4 
spritzwassergeschützte Konstruktion auch zur Feuchtraumaufstellung geeignet.

Installation ohne Ausblasleitung
Auf Wunsch kann der allaway DUO auch ohne Fortluftleitung montiert werden. In die-
sem speziellen Fall, sorgt ein im Gerät eingesteckter, hochwertiger HEPA-Filter (Zube-
hör) dafür, dass die Fortluft im Gerät gereinigt wird.

Steuerungsart
Der Start des Zentralstaubsaugers kann erfolgen durch:
Handgriffstart: �hierbei ist im Saugschlauch ein Steuerkabel verlegt, das den Kontakt 

zur Saugdose herstellt. Inbetriebnahme am Handgriff durch EIN-/
AUS-Schalter.

Prüfungen/Zulassungen
ALLAWAY-Zentralstaubsauger erfüllen nicht nur die Anforderungen der VDI 4709, son-
dern werden auch einer laufenden Qualitätskontrolle unterzogen.
Sie sind von folgenden Prüfinstituten geprüft und zugelassen:
EN 60335 für Elektrogeräte / CE-Zeichen / Lloyd’s Register
Quality Assurance Limited-Zertifikat nach ISO 9001:2008.

  �Max. Saugdistanz 
30 m

  �Max. Saugleistung 
Leistungsstarker Zentralstaubsauger mit  
550 Airwatt

  �Motor 
Sehr leiser, 230 V Wechselstrommotor mit 
Überhitzungsschutz

  �Filter 
Gerät ist mit Staubbeutel ausgestattet 

  �Wartung 
Besonders einfache Wartung durch leicht zu 
öffnenden Gerätedeckel und schnell wechsel-
bare Staubbeutel

  �Zubehör 
Kann mit jedem Zubehör und Saugdüsen  
kombiniert werden

  �Design 
Attraktives Design, moderne und zeitlose 
Farben

  �Besonderheiten 
Das Gerät kann liegend, hängend und stehend 
positioniert werden, seine besonders kom-
pakte Bauweise eignet sich hervorragend zum 
Schrankeinbau und zur Montage in kleinen 
Nischen 

    Einsatzbeispiele 
  Wohnung 
  kleines Einfamilienhaus 
  Ferienhäuser 
  Wohnmobile 
  Yachten 
  Garagen

allaway DUO

	 allaway DUO weiß – Art.-Nr. 1653 
	 allaway DUO schwarz – Art.-Nr. 1654
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allaway DUO
Zentralstaubsauger

Zubehör

Zubehör

Art.-Nr. 1536 Art.-Nr. 1581 Art.-Nr. 1631 Art.-Nr. 1582 s. Seite 43

SDD-DUO  
Saugdose für Geräteanbau

HEPA  
HEPA-Filter bei Verwendung 
des Duo-ZSS ohne
Ausblasleitung

FA-DUO 
Flexibler Anschluss für 
Saugdose zum Anschluss am 
DUO, bestehend aus:
1,0 m flexibler Schlauch
1,2 m Steuerkabel
3 Kabelbinder
1 Verschlussstopfen

Mikrofaser-Staubbeutel 
(2 Stück) für DUO-Serie, 10 ltr

Vorabscheider

s. Seite 41

Standard-Reinigungsset  
mit Handgriffstart
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A	 = Befestigungsplatte
B	 = Saugdose DUO (Zubehör)
C	 = Saugluftleitung
D	 = Fortluftleitung
E	 = Anschluss Steuerkabel

AbmessungenMindestplatzbedarf




